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Leírás
 

Ez a Delock gyártmányú átalakító lehetővé teszi, hogy az IDE-
meghajtók csatolófelületét SATA-ra vagy a SATA-meghajtók
csatolófelületét 40 érintkezős IDE-re alakítsa át.

 

Tételszám 62438
 

 EAN: 4043619624386
 

Származási hely: China
 

Csomag: Retail Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x IDE 40 érintkezős hüvely
1 x 7 érintkezős SATA dugó (sárga – gazda)
1 x 7 érintkezős SATA dugó (fekete – eszköz)
1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó hüvely
SATA 1,5 Gb/s és Ultra ATA 133 specifikáció
Az IDE támogatja a PIO módot és az UDMA módot
IDE-beállítások a Master (Mester) / Slave (Szolga) / Cable Select (Kábelválasztás)
módhoz egy kapcsolón keresztül
Merevlemezekhez vagy optikai meghajtókhoz megfelelő
LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

 

Rendszerkövetelmények

Egy szabad, 40 érzékelős IDE- vagy SATA-port

 

A csomag tartalma
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IDE > SATA / SATA > IDE átalakító
7 érintkezős SATA-kábel
Tápkábel
Használati utasítás

 
 

Képek
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