
 
 

Delock Μετατροπέας κεντρικός SATA > 2 x
συσκευές SATA με RAID
 

 

Περιγραφή
 

Ο μετατροπέας SATA RAID της Delock σάς επιτρέπει να
δημιουργήσετε ένα σύστημα RAID με δύο HDD, συνδέοντας τον
σύνδεσμο SATA 22 ακίδων στον πρωτεύοντα σκληρό δίσκο και
συνδέοντας τον δεύτερο σκληρό δίσκο στο σύνδεσμο συσκευών
SATA 7 ακίδων. Με τον δεύτερο σύνδεσμο SATA 7 ακίδων
ενσωματώνετε τον μετατροπέα στο σύστημά σας.
 

Σημείωση
 

Η λειτουργία SMART δεν υποστηρίζεται. Το JBOD υποστηρίζεται
στους χειριστές SATA με τη λειτουργία πολλαπλασιασμού θύρας.

 

Αρ. προϊόντος 62466
 

 EAN: 4043619624669
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: White Box
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x SATA 6 Gb/s 22 ακροδεκτών, θηλυκό
2 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό (1 x κεντρικός, 1 x συσκευή)
1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
1 x κεφαλή ακίδας LED
2 x βραχυκυκλωτήρας για λειτουργία RAID
Chipset: JMS562
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD, SPAN
Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

 

Απαιτήσεις συστήματος

HDD με σύνδεσμο SATA 22 ακίδων
Καλώδιο σύνδεσης SATA
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Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μετατροπέας
Καλώδιο SATA 15 ακίδες > 4 ακίδες
 Εγχειρίδιο χρήστη

 
 

Εικόνες
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