
 
 

Delock Omvandlare M.2 Key B+M hane till 1 x RJ45 2,5
Gigabit LAN-port horisontell
 

 

Beskrivning
 

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med en RJ45 2,5
Gigabit LAN-port.
 

NBASE-T för högre hastighet
Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder.
NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5
Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga
överföringshastigheten ställs in automatiskt.

 

Artikelnummer 62985
 

 EAN: 4043619629855
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Paket: Retail Box
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x M.2-nyckel B+M-uttag hane
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
Kringkretsar: Intel i225V
Gränssnitt: PCIe 2.0
Formfaktor: M.2 2280
Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
NBASE-T med upp till 2,5 Gbps
Kompatibel med:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
Stödjer PXE
Stödjer 9k Jumbo Frames

 

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive
tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
62985

1 / 3
27.02.2024



LED-indikator för länk och aktivitet
Mått (LxBxH): ca 80 x 22 x 16 mm

 

Systemkrav

Linux Kernel 5.15 eller högre
Windows 10/10-64/11
En ledig M.2 B- eller M-nyckelplats

 

Paketets innehåll

Omvandlare
Skruv
Bruksanvisning

 
 

Bilder
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  General  

   Formfaktor:
 

  
 

M.2 2280
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 11
Linux Kernel 5.15 or above
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x M.2 key B+M male
1 x RJ45 hona
 

 

   
  Technical characteristics  

   Kringkretsar:
 

  
 

Intel® i225
 

 

   Dataöverföringshastighet:
 

  
 

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
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