
 
 

Delock Przejściówka USB Type-C™ na 22 pin SATA 6
Gb/s
 

 

Opis
 

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB-
C™ do komputera osobistego lub laptopa. W ten sposób można
używać dyski twarde 2.5″ SATA lub SSD z 22-pinowym złączem
SATA.

 

Numer artykułu 63803
 

 EAN: 4043619638031
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Chipset: Asmedia ASM235CM
Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA
Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
Rodzaj kabla: 32 AWG
Plug & Play
Długość ze złączami: ok. 50 cm

 

Wymagania systemowe

Chrome OS
iPad Air (4. generacja) lub nowszy
Linux Kernel 5.8 lub nowszy
Mac OS 10.15.7 lub nowszy
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Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

 

Zawartość opakowania

Konwerter USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s

 
 

Zdjęcia
 

 

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.de
63803

2 / 3
13.09.2023



  General  

   Funkcja :
 

  
 

Plug & Play
 

 

   Suitable for data medium:
 

  
 

2.5″
SSD lub HDD
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Chrome OS
Linux Kernel 5.8.0 or above
Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
iPad Air (4th Generation) or above
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 

 

   
  Technical characteristics  

   Chipset:
 

  
 

Asmedia ASM235CM
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable length incl. connector:
 

  
 

50 cm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

32 AWG
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