
 
 

Delock Omvandlare U.2 SFF-8639 till U.2 SFF-8639
med 3.5″-ram
 

 

Beskrivning
 

Omvandlaren från Delock möjliggör anslutning av en U.2 SSD-enhet.
Omvandlaren kan installeras i ett 3.5″-spår och kan anslutas till
systemet intern genom ett U.2 68-poligt gränssnitt.

 

Artikelnummer 63956
 

 EAN: 4043619639564
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Paket: Låda
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x U.2 SFF-8639 hane >
1 x U.2 SFF-8639 hona
Gränssnitt: PCIe
LED-lampor för ström och aktivitet
Stödjer NVM Express (NVMe)
Strömskyddad krets 12 V för hetplugg
Strömskyddad krets 3,3 V (AUX) för hetplugg
Bootbar
Mått (LxBxH): ca. 147 x 101 x 26 mm

 

Systemkrav

Linux Kernel 3.10 eller högre
Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
Anslutningskablar
En ledig 3.5″-kortplats
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Paketets innehåll

Omvandlare
3.5″-hölje
4 x skruvar
Bruksanvisning

 
 

Bilder
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  General  

   Formfaktor:
 

  
 

3.5"
 

 

   Funktion:
 

  
 

NVM Express (NVMe)
Bootbar
 

 

   Protection:
 

  
 

Power protected circuit 12 V for Hot Plug
Power protected circuit 3.3 V (AUX) for Hot Plug
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

1 x U.2 SFF-8639 hona
 

 

   
  Physical characteristics  

   Höljets material:
 

  
 

metall
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