
 
 

Delock Izolator USB 2.0 Tip-A muški na ženski s 5 kV
izolacijom za podatkovne linije
 

 

Opis
 

Delock USB izolator odvaja električnu vezu podatkovnih linija između
glavnog računala i USB uređaja. Galvanskom izolacijom izbjegavaju
šumovi i smetnje u audio području i netočnost u mjerenjima na
području laboratorijskih mjerenja. Kompaktni uređaj podržava USB
2.0 specifikaciju s niskom, punom i visokom brzinom.
 

Pretvara? za napajanje
DC u DC pretvarač unutar USB izolatora omogućuje odvajanje
između glavnog računala i uređaja USB energetskih vodova.

 

Predmet br. 64225
 

 EAN: 4043619642250
 

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China
 

Pakiranje: Retail Box
 

 

Tehnički podaci

Priključak:
1 x USB 2.0 Tipa-A, muški (glavno računalo)
1 x USB 2.0 Tipa-A, ženski (uređaj)
1 x priključak za istosmjerno napajanje
Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
Može se pokrenuti
LED indikator za napajanje
Optička izolacija podataka od 5 kV
Izolacija napajanja od 3 kV
Izvor napajanja: Napajanje iz sabirnice ili vlastito napajanje, napajanje iz sabirnice do 300 mA
Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
Temperatura skladištenja: 0 °C ~ 60 °C
Materijal kućišta: plastika
Mjere (DxŠxV): oko 66 x 39 x 20 mm
Duljina kabela: oko 15 cm

 

Specifikacija ulaz za napajanje
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5 V, uzemljenje izvana i iznutra
Mjere:
iznutra: ø oko 1,35 mm
izvana: ø oko 3,5 mm
duljina: oko 9,5 mm

 

Preduvjeti sustava

Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB priključkom

 

Sadržaj pakiranja

Izolator
Korisnički priručnik

 
 

Slike
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  Interface  

   Priključak 1:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipa-A muški
 

 

   Priključak 2:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
 

 

   
  Technical characteristics  

   Brzina prijenosa podataka:
 

  
 

480 Mbps
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