
 
 

Delock HDMI-A αρσενικό προς Αντάπτορα Κυτίου
Διανομής με Μεταλλικό περίβλημα
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Ο
Αντάπτορας είναι κατάλληλος για ειδικές βιομηχανικές
εφαρμογές.

Προστασία με περίβλημα
Το μεταλλικό περίβλημα προστατεύει το PCB από τις ακαθαρσίες
και τη φθορά.

 

Αρ. προϊόντος 65201
 

 EAN: 4043619652013
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x HDMI-A αρσενικό
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 20 ακίδων
Λειτουργία Pin: 1:1
Απόσταση βήματος: 2,00 mm
Για χρήση με εύρος καλωδίου από 30 έως 24 AWG
Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C ~ 70 °C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61,5 x 23,5 x 16,0 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προσαρμογέας
2 x βίδες κλειδώματος
1 x Κατσαβίδι
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Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x HDMI-A αρσενικό
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x Μπλοκ ακροδεκτών 20 ακίδων
 

 

   
  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-15 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Απόσταση βήματος:
 

  
 

2,00 mm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

30 - 24 AWG
 

 

   Μήκος:
 

  
 

61.5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

23,5 mm
 

 

   Height:
 

  
 

16,0 mm
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