bQLock

Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock Microfono a condensatore omnidirezionale per
Smartphone / Tablet con collo di cigno jack stereo
maschio da 3,5 mm a 4 pin + jack stereo femmina da
3,5 mm

Descrizione

La base in gomma fornisce un supporto antiscivolo e il microfono puo
piegarsi nella direzione ideale utilizzando il collo di cigno. Inoltre, il
microfono stereo presenta una porta jack femmina da 3,5 mm,
pertanto pud essere utilizzata contemporaneamente una cuffia.
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Specifiche

e Connettori:
1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio
1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin
e Direttivita: omnidirezionale
¢ Impedenza: 2,2 kOhm
¢ Sensibilita: -32 dB +/- 3 dB
Gamma di frequenza: 100 Hz - 13 kHz
Dimensioni (LxPxA): ca. 55 x 64 x 143 mm
Peso: ca. 88 g
Lunghezza cavo: ca. 1,7 m

Requisiti di sistema

¢ Una porta libera femmina per jack stereo con standard CTIA
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Contenuto della confezione

¢ Microfono

Immagini
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Il SCHEDATECNICA we move the world
Interface
connector: 1 X jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio

1 x 3.5 mm stereo jack

Technical characteristics

Frequency range: 10 Hz - 10 kHz
Impedance: 2.2 kOhm

Sensibility: -38dB +/- 3dB
Directivity: omnidirezionale

Physical characteristics

Weight: 8849
Cable length: ca.1.6m
Lunghezza: 55 mm
Width: 64 mm
Height: 143 mm
Colour: nero
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