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Delock Skrzynka Consolidation Point Box 4 z portami
dla modutéw Keystone

Opis

Ta skrzynka rozdzielcza firmy Delock moze stuzy¢ do instalacji 4
modutéw Keystone i jako punkt zbiorczy dla strukturalnego
okablowania sieciowego w budynkach Ilub na obszarach
przemystowych. Skrzynka moze by¢é montowana na $cianie, suficie

lub podtodze, a takze moze byé uzywana jako wersja biurkowa.

Pokrywa na zawiasach dla tatwego montazu

Skrzynka rozdzielcza posiada uchylng pokrywe, ktérg mozna Numer artykutu 66235

otworzy¢ bez uzycia narzedzi i umozliwia tatwe podtaczenie kabli
EAN: 4043619662357

krosowych.

Kraj pochodzenia: China
Wejscie kablowe z przodu i z tylu zgodnie z klasa ochrony Opakowanie: Box
1P20

Dwa wejécia kablowe z przodu i z tylu sg zabezpieczone m.in. przed
kurzem zgodnie z klasa ochrony 1P20.

Specyfikacja

¢ Skrzynka rozdzielcza do okablowania strukturalnego
¢ 4 gniazda na moduty Keystone

¢ Montaz nascienny:

Srednica otworu montazowego: ok. 4,2 mm
Wysokos$¢ otworu na $rubke: ok. 134,8 mm
Doprowadzenie kabla z przodu i z tytu

Pokrywa na zawiasach dla tatwego montazu

Klasa ochrony: IP20

Kolor: czarny
Materiat: metal
Wymiary (DxSxW): ok. 203 x 134 x 58 mm

Zawarto$¢ opakowania
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e Skrzynka rozdzielcza
¢ 8 x opaski kablowe

* 4 x $ruby

e 4 x szpilka

Zdjecia

\\ 8x
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Physical characteristics

Dtugosc: 203 mm
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