
 
 

Delock Plint med tryckknapp för PCB 2 poler 5,08 mm
vertikal lutning 4 delar
 

 

Beskrivning
 

Plint från Delock som passar för lödmontering på ett tryckt kretskort.
Dessutom kan data- eller strömkablar anslutas via plinten.

 

Artikelnummer 66269
 

 EAN: 4043619662692
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Zippåse
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x 2-stifts terminalblock med tryckknapp
2 x 2 lödstift
Delningsavstånd: 5,08 mm
Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
Kan användas för kabelstorlekar från 22 till 16 AWG
Motstå spänning: AC 1600 V / 1 minut
Märkspänning i enlighet med: UL: 300 V, IEC: 250 V
Märkström i enlighet med: UL: 10 A, IEC: 15 A
Material: Plast
Färg: grön / orange
Mått (LxBxH): ca 14,0 x 12,7 x 10,2 mm

 

Paketets innehåll

4 x Terminalblock

 

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive
tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
66269

1 / 3
11.10.2021



 
 

Bilder
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

22 - 16 AWG
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x 2-stifts terminalblock med tryckknapp
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

2 x 2 lödstift
 

 

   
  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Delningsavstånd:
 

  
 

5,08 mm
 

 

   Höljets material:
 

  
 

Plast
 

 

   Längd:
 

  
 

14,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

12,7 mm
 

 

   Height:
 

  
 

10,2 mm
 

 

   Färg:
 

  
 

grön / orange
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