
 
 

Delock Átalakító USB 2.0 A-típusú – 1 x Soros RS-485
DB9
 

 

Leírás
 

Ez a Delock által gyártott USB 2.0 A-típusú - soros adapter az
RS-485-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS
rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.

 

Tételszám 66280
 

 EAN: 4043619662807
 

Származási hely: China
 

Csomag: Retail Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
1 x soros RS-485 DB9 dugó csavarokkal
Lapkakészlet: FTDI FT232
Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
Jelek: T/R (A+), T/R (B-) és GND
Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
Szünetek: 1, 2
Adatbitek: 7, 8
Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO: 128 Bájt - RX
FIFO: 256 bájt - TX
Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 80 cm

 

Rendszerkövetelmények

Linux Kernel 2.6 vagy újabb
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Mac OS 10.9 vagy újabb
Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

 

A csomag tartalma

USB 2.0 - 1 x soros RS-485 adapter
USB 2.0 hosszabbító kábel
CD lemez illesztőprogrammal
Használati utasítás

 
 

Képek
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  General  

   Funkció:
 

  
 

Plug & Play
 

 

   Műszaki adatok:
 

  
 

RS-485
USB 2.0
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Linux Kernel 2.6 vagy újabb
Mac OS 10.9 vagy újabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
 

 

   
  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x USB 2.0 A-típusú dugó
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x Serial RS-485 DB9 male
 

 

   
  Technical characteristics  

   Lapkakészlet:
 

  
 

FTDI 232R
 

 

   Sebességű adatátvitel:
 

  
 

up to 921.6 Kbps
 

 

   FIFO:
 

  
 

128 byte
256 Byte
 

 

   Data transmission:
 

  
 

asynchronous
Bi-directional
Félduplex
differential
 

 

   UART:
 

  
 

USB to serial UART
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable type:
 

  
 

UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
 

 

   Kábel színe:
 

  
 

fekete
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   Cable length incl. connector:
 

  
 

80 cm
 

 

   Tű bevonata:
 

  
 

aranyozott
 

 

   Shielding:
 

  
 

double
 

 

   Szín:
 

  
 

kék
fekete
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