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Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock Microfono da tavolo USB per gaming con collo
d'oca e pulsante mute

Descrizione

Questo microfono USB Delock pud essere utilizzato per trasmissioni
voce e vocali.

Registrazioni ottimali

Il microfono presenta una configurazione circolare (omnidirezionale)
e pertanto cattura il segnale acustico in modo ideale. Grazie
all'elevata potenza, basso livello di auto-rumore e precisione delle
prestazioni, anche i suoni piu lievi vengono registrati in modo Articolo n. 66330
ottimale.

EAN: 4043619663309

Pulsante mute e luce LED blu Paese di origine: China

Il microfono pud essere silenziato molto rapidamente grazie al Pacchetto: Retail Box
pulsante mute a forma di stella al centro del microfono. In modalita

mute i LED restano spenti. Inoltre, il microfono presenta un

interruttore laterale che pud essere utilizzato per disattivare o

riattivare interamente i LED.

Collo d'oca flessibile
Il microfono pud essere piegato nella direzione preferita grazie al
collo d'oca.

Uscita cuffie
Il microfono presenta un'uscita jack stereo da 3,5 mm nella parte
posteriore per il collegamento, ad esempio, di cuffie o altoparlanti.

Cavo robusto

Il cavo USB lungo 1,5 m presenta una guaina intrecciata e una spina
USB placcata in oro, pertanto risulta molto robusto e ha un'elevata
resistenza ai disturbi.

Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB il microfono & pronto all'uso immediato,
non € necessaria l'installazione di driver. Il microfono funziona con
tutti i pilt comuni sistemi operativi come Windows, Mac OS, Chrome
OS e Linux.
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Specifiche

¢ Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
¢ Direttivita: omnidirezionale
¢ Sensibilita: -30 dB +/- 3 dB
e Gamma di frequenza: 50 Hz - 16 kHz
¢ Frequenza di campionamento: 16 Bit/ 44,1 kHz
¢ Rapporto segnale rumore (SNR): circa 60 dB
¢ Impedenza: 2,2 kOhm
¢ Pulsante Mute
¢ Pulsante LED on/ off
e Lunghezza cavo:ca.1,5m
¢ Colore: nero/ blu
¢ Dimensioni (LxPxA): ca. 108 x 97 x 325 mm
¢ Alimentato da bus USB
¢ Plug & Play

Requisiti di sistema

e Chrome OS

e Linux Kernel 4.4 o superiore

Mac OS 10.9 o superiore

Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

¢ Microfono USB
¢ Manuale utente
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Immagini

N
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Il SCHEDATECNICA

General
Function:

Supported operating system:

Indicatore LED:

Interface

connector:

Technical characteristics
Frequency range:

Voltage:

Sensibility:

Frequenza di campionamento:
Rapporto segnale rumore (SNR):

Directivity:

Physical characteristics
Cable length:

Lunghezza:

Width:

Height:

Plug & Play

Chrome OS

Linux Kernel 4.4 o superiore
Mac OS 10.9 o superiore
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

2 X

1 x USB 2.0 Tipo-A maschio

50 Hz - 16 kHz
Alimentato da bus USB
-30dB +/-3 dB

16 Bit/ 44,1 kHz

ca. = 60dB

omnidirezionale

1,5m
108 mm
97 mm

325 mm
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LED colore: blu

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori www.delock.de 5/5
di stampa, modifiche ed errori. 66330 18.07.2022


http://www.tcpdf.org

