
 
 

Delock Árnyékoló kapocs gyűjtősínhez - kábel átmérő
3 - 20 mm
 

 

Leírás
 

Ezzel a Delock árnyékoló kapoccsal egy 3 - 20 mm átmérőjű kábel
csatlakoztatható egy 10 mm-es gyűjtősínhez. A kapocs EMC
alappanelként is használható. Ebben az esetben nem kívánt
elektromos vagy elektromágneses hatások kerülhetők el a sínen.

Használat
A kábel fogó megszorítható egy pillangó csavarral vagy egy
csavarhúzóval, hogy a kábel biztosan rászoríthassa.

 

Tételszám 66450
 

 EAN: 4043619664504
 

Származási hely:
Germany
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Gyűjtősín rögzítője: 10 mm
Kábelátmérő:
min.: 3 mm
max.: 20 mm
Anyaga: fém
Méretek (HxSzxM): kb. 75 x 24,5 x 19,5 mm

 

Rendszerkövetelmények

Gyűjtősín 10 mm

 

A csomag tartalma

Árnyékoló kapocs
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Képek
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

Gyűjtősín rögzítője: 10 mm
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

fém
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

75 mm
 

 

   Width:
 

  
 

24,5 mm
 

 

   Height:
 

  
 

19,5 mm
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

min.: 3 mm
max.: 20 mm
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