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Delock RF/EMI interferencia elnyomo sziiré D-Sub 25
tls apa — anya alulatereszt6 sztir6 képességgel

Leiras

A Delock RF/EMI interferencia elnyomo6 sz(ir§ a D-Sub adapterben
hasznal beépitett szélessavu filtereként, hogy megelézze a jelzajt és
- megzavarast példaul Soros RS-232 / RS-485-6n és digitdlis,
valamint analdg /O interfészeken.

Alulatereszt? szélessavu filter
Az adapter tartalmaz 15 alulatereszt§ szélessavu filtert a D-Sub
interfész RF/EMI boritasahoz.

Megjegyzés

Elérhetd D-Sub 9, 15, 25 és 37 tls verzidban is.

Mszaki adatok

¢ Csatlakozo6:
1 x 25 érintkez6s D-Sub dugoé
1 x 25 érintkez6s D-Sub hiively
e Poélus kiosztas: 1:1
¢ Csatlakozasok: aranyboritasu fém
e Csavar tipusa: #4-40 UNC
Burkolat anyaga: Onozott acél
Alulatereszt6 képesség: 25 x 1000 pF
Mért fesziiltség: 50 VDC
MUkodési hémérséklet: -55 °C ~ 105 °C
Relativ paratartalom: 0-95% (nem lecsap6do)
Méretek (HxSzxM): kb. 53,4 x 17,9 x 12,7 mm

Rendszerkdvetelmények

¢ Egy szabad D-sub 25 pin-es illeszt6 egység
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A csomag tartalma

* RF/EMI filter

Képek
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General

Protection:

Interface
Csatlakozo 1:

Csatlakozo6 2:

Technical characteristics

Operating voltage:

MUkodési hémérséklet:
Humidity:
Capacity:

Data transmission:

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

Csatlakoz6 bevonata:

TG bevonata:

Csavar tipusa:

Hosszusag:

Width:

Height:

Szin:

Thread type:

HFEMI Filter

1 x 25 érintkezés D-Sub dugé6 >

1 x 25 érintkez6s D-Sub hiively

150 VAC
50 VDC

-55 °C ~ 105 °C
0~95%
25 x 1000 pF

Bi-directional
Analog/digital
symmetrisch/asymmetrisch

acél
verzinnt
aranyozott
#4-40 UNC
53,4 mm
17.9 mm
12,7 mm
silver /green

#4-40 UNC
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