bQLock

Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock Set di microfoni Vlog Shotgun per Smartphone
e fotocamere DSLR

Descrizione

Questo microfono direzionale a condensatore USB Delock pud
essere utilizzato per registrazioni vocali di alta qualita.

Registrazioni ottimali

Il microfono presenta uno schema polare supercardioide e pertanto
cattura il suono in modo ideale. Grazie all'elevata potenza, basso
livello di auto-rumore e precisione delle prestazioni, anche i suoni piu
lievi vengono registrati in modo cristallino. | fastidiosi rumori di fondo Articolo n. 66582
sono ridotti al minimo.

EAN: 4043619665822

Rivestimento ottimale Paese di origine: China

Grazie al rivestimento incluso, la qualita di registrazione & Pacchetto: Retail Box
ulteriormente ottimizzata. Il fastidioso rumore del vento viene filtrato
in modo ottimale.

Alta compatibilita

Grazie al jack stereo da 3,5 mm a 4 pin maschio, il microfono &
compatibile con diversi smartphone. Grazie all'adattatore TRS
femmina da 3,5 mm incluso, il microfono pud essere collegato anche
a varie fotocamere DSLR e computer. Con l'adattatore a slitta a
caldo, il microfono pud essere montato su un contatto accessorio
delle fotocamere.

Non sono necessarie batterie
Il microfono € passivo e pertanto non necessita di batterie. Questo
elimina la necessita di sostituire le batterie.

Supporto stabile e antiscivolo

Il supporto in metallo con piedini in gomma garantisce la stabilita del
microfono sul tavolo. Il morsetto regolabile per smartphone assicura
una registrazione scorrevole. | morsetti in gomma impediscono che
gli smartphone si graffino. Il morsetto flessibile per smartphone
mantiene i dispositivi con una larghezza fino a 8,5 cm. Lo snodo
sferico puo essere ruotato di 360° e bloccato in posizione. Il supporto
da tavolo pud essere facilmente svitato e ripiegato quando
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necessario.

Specifiche

e Connettore: 1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina
e Cavo a Spirale:
1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio >
1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio
e Adattatore:
1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina >
1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio (da TRRS a TRS)
¢ Direzionalita: supercardioide
¢ Sensibilita: -23 dB +/- 3 dB
e Gamma di frequenza: 20 Hz - 12 kHz
¢ Rapporto segnale rumore (SNR): circa 70 dB
e Livello di pressione sonora (SPL): max. 110 dB
e Supporto in metallo: & circa 180 mm
Lunghezza del microfono: circa 150 mm
¢ Morsetto per smartphone: larghezza fino a 8,5 cm
¢ Adattatore con slitta a caldo per il montaggio su fotocamere con slitta accessori

Requisiti di sistema

¢ Una porta libera femmina per jack stereo da 3,5 mm

Contenuto della confezione

¢ Microfono

e Adattatore jack stereo

e Cavo a spirale, lunghezza ca. 10 cm - 60 cm
Supporto da tavolo

Morsetto flessibile per smartphone

Protezione
Manuale utente
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Interface
connector: 1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina
Connettore 2: 1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio

Technical characteristics

Frequency range: 20 Hz - 12 kHz
Sensibility: -23dB +/-3dB
Rapporto segnale rumore (SNR): ca. 70 dB

Directivity: Supercardioid

Physical characteristics

Materiale custodia: metallo
Cable colour: nero
Cable length: ca.10cm-60cm
Lunghezza: 150 mm
Colour: nero
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