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Burstenstreifen 20 mm mit Alu-Profil gerade - Lange 1
m

Beschreibung ’
Dieser Blrstenstreifen von Delock kann zur Abdichtung von Tren, ’ / «’

Fenstern, Toren oder Rolladenkdsten eingesetzt werden. Die
flexiblen Bursten verhindern das Eindringen von Staub und Schmutz
und halten Zugluft ab.

Einfache Montage und individuell kiirzbar 1m
Die Birstenabdichtung kann durch Schraubmontage mit einem
Montagekleber oder einem Doppelklebeband befestigt werden. Mit Artikel-Nr. 66649

Hilfe einer Metallsdge wird das Alu-Halteprofil auf die gewlinschte
EAN: 4043619666492

Ursprungsland: China

Lange gekirzt.

Verpackung: White Box

Technische Daten

Lénge:ca. 1 m

Borstendurchmesser: 0,2 mm

Borstenhdhe: 20 mm

Borstenfarbe: schwarz

Umgebungstemperatur: -20 °C ~ 100 °C
Individuell kiirzbar

Material: Aluminium / Kunststoff

MaBe Halteprofil (LxBxH): ca. 25,0 x 7,3 x 7,3 mm

Packungsinhalt

* Birstenstreifen
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur: -20 °C ~100 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: Aluminium
Kunststoff

Lénge: 1m

Farbe: schwarz

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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