
 
 

Delock Κεφαλή Pin των 20 pin, βήμα 2,54 χιλ., με 2
σειρά, ίσια, 5 κομμάτια
 

 

Περιγραφή
 

Αυτές οι κεφαλές pin της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για να δημιουργήσουν μια
σύνδεση ανάμεσα σε μεμονωμένες πλακέτες.

 

Αρ. προϊόντος 66699
 

 EAN: 4043619666997
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Αριθμός pin: 40
Απόσταση βήματος: 2,54 mm
Αντίσταση επαφής: 20 mΩ
Αντίσταση μόνωσης: 1000 MΩ / λεπτό
Τάση αντοχής: 500 V AC / DC
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 105 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: 230 °C (30 - 60 δευτερόλεπτα)
Επιχρυσωμένες επαφές
Υλικό κεφαλής: πολυεστέρας UL 94V-0
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50,8 x 11,5 x 5,0 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

5 x κεφαλές pin
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Εικόνες
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  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Απόσταση βήματος:
 

  
 

2,54 mm
 

 

   Υλικό:
 

  
 

πολυεστέρας
 

 

   Μήκος:
 

  
 

50,8 mm
 

 

   Width:
 

  
 

11,5 mm
 

 

   Height:
 

  
 

5,0 mm
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