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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock 19” panel do prowadzenia kabli z 4 gumowa
wejsciami kablowymi i 5 metalowymi hakami 1U,
ciemnoszary

Opis

Panel przepustowy Delock nadaje sie do instalacji w szafie sieciowej
197,

Prz6d z wejsciami kablowymi
Panel prowadzacy wyposazony jest w 4 okragtych wejs¢, przez ktére
mozna przeprowadzi¢ kable. Zintegrowane uszczelki zapobiegajg

przedostawaniu sie kurzu i brudu oraz zapewniajg bezpieczne
wprowadzenie kabla. Numer artykutu 66751

EAN: 4043619667512
Kraj pochodzenia: China

Metalowy hak do prowadzenia kabli dla optymalnego
zarzadzania kablami

Dzieki profilowanym, metalowym hakom mozna utozyé kable Opakowanie: Box
poziomo.

Specyfikacja

Do montowania w szafie 19”, 1U

Panel z 5 hakami z metalu

Przéd z 4 wejsciami kablowymi (Srednica: ok. 31,7 mm)
Kolor: ciemnoszary

Materiat: metal

Wymiary (DxSxW): ok. 483 x 62 x 44 mm

Zawarto$¢ opakowania

¢ 19” panel przepustowy
* 4 x $ruby

¢ 4 x nakretka klatkowa
¢ 4 x podkfadka
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Zdjecia
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Physical characteristics

Dtugosc: 483 mm
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