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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock USB 5 Gbps USB Type-C™, zenskie, 24-pinowe
ztgcze SMD do montazu lutowanego, wodoodporne 10
sztuk

Opis

Tego ztacza USB firmy Delock mozna uzywa¢ do montazu
lutowanego (SMD) na ptytce PCB. \/\QM

10 X

Numer artykutu 66755

EAN: 4043619667550
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

* Ztacze: 1 x zenskie 24-pinowe ztgcze USB 5 Gbps USB Type-C™
¢ Do montazu na PCB SMD

Wodoodporny

Montaz pionowy

Prad znamionowy: 5 A

¢ Napiecie znamionowe: 100 V

Powierzchnia styku: poztacana

Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C

Klasa bezpieczenstwa ptomieniowego: UL 94V-0

e Wymiary (DxSxW): ok. 10,8 x 9,6 x 5,0 mm

Zawarto$¢ opakowania

e 10 x Ztacze
¢ 10 x uszczelka gumowa
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Zdjecia
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Interface

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C~85 °C

Physical characteristics
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