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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock 4-pinowe ztacze zenskie USB 2.0 Typu-A THT
do montazu przelotowego pod katem 90° 10 sztuk

Opis

Tego ztacza USB firmy Delock mozna uzywa¢ do montazu

L 4
&
przewlekanego (THT) na ptytce drukowane;. \ A

L8

)

10 x
Numer artykutu 66757
EAN: 4043619667574
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
Szczegoty techniczne
e Zigcze: 1 x zenskie ztacze USB 2.0 Typu-A, 4-pinowe, katowe 90°
e Do montazu na PCB THT
¢ Montaz poziomy
¢ Prad znamionowy: 1,5 A
* Napiecie znamionowe: 30 V
¢ Powierzchnia stykéw: selektywnie ztocona
¢ Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
¢ Klasa bezpieczenstwa ptomieniowego: UL 94V-0
e Wymiary (DxSxW): ok. 18,8 x 12,5 x 4,5 mm
Zawartos¢ opakowania
e 10 x Ztacze
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Interface

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C~85 °C

Physical characteristics
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