
 
 

Delock Kabel męski RJ45 do żeńskiego RJ45 Cat.6
wodoszczelny z tuleją i zabezpieczeniem tuleją
 

 

Opis
 

Wodoszczelny zestaw RJ45 Delock zabezpiecza łącze Ethernet
kabla sieciowego przed uszkodzeniem oraz wpływem pogody.
Załączone tuleje i zabezpieczeniem tuleją mogą być montowane na
gwincie złącza żeńskiego RJ45, co umożliwia uszczelnienie obudowy
i nadaje się do użycia polowego.

Dodatkowe zabezpieczenie przez zagięciami
Ze względu zabezpieczenie spirali przed zaginaniem, kabel nie ulega
ostrym zagięciom.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Klasa ochrony IP68 zapewnia zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią
w połączeniach kabli sieciowych.

 

Numer artykułu 66809
 

 EAN: 4043619668090
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x RJ45 męski
1 x RJ45 żeński z gwintowanym złączem
Specyfikacja Cat.6
Ekranowana (S/FTP)
Klasa ochrony: IP68
Rodzaj kabla: 26 AWG
Dla kabli o średnicach 6 - 11 mm
Długość kabla: ok. 25 cm
Temperatura robocza: -10 °C ~ 65 °C
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny / niebieski

 

Zawartość opakowania

Kabel RJ45, Cat.6
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Zabezpieczenie przed zagięciami
Tuleja kabla

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x RJ45 męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x RJ45 żeński z gwintowanym złączem
 

 

   
  Technical characteristics  

   Temperatura robocza:
 

  
 

-10 °C ~ 65 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Długość kabla:
 

  
 

25 cm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Materiał:
 

  
 

Plastik
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny / niebieski
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

6 - 11 mm
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