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Delock Panel do zarzadzania kablami 10" z 2 otworem,
rozmiar 1U, czarny

Opis

Panel przepustowy Delock nadaje sie do instalacji w szafie sieciowej
10”.

Wiasciwe utozenie kabli
Kable sieciowe sg prowadzone zwyczajnie od frontu to tytu, tak ze
widok kabli wewnatrz szafy jest przestoniety a szafa pozostawia

wrazenie porzadku.

Numer artykutu 66844

EAN: 4043619668441
Kraj pochodzenia: China

Zdejmowana ostona dla pozwala tatwiej ogarna¢ kable
Zdejmowalny panel frontowy ukrywa kable i zabezpiecza przed
uszkodzeniami.

Opakowanie: White Box
Poziomy otwor
Z tytu panelu 2 otwo6r, pozwalajacy na tatwy dostep do kabli.

Specyfikacja

¢ Do montowania w szafie 10", 2U

e Zdejmowalna ostona

e Otwarty front (190 x 24 mm)

¢ Kolor: czarny

* Materiat: metal

e Wymiary (DxSxW): ok. 254 x 88 x 70 mm

Zawarto$¢ opakowania

¢ 10” panel przepustowy
* 4 x Sruby

¢ 4 x nakretka klatkowa
¢ 4 x podktadka
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Zdjecia
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General

Physical characteristics

Materiat: metal

Kolor: czarny
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