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Delock Fiche modulaire RJ45 avec ouverture frontale
(connexion facile) Cat.6 et manchon de protection
contre le pliage, set de 50 unités

Description
Ce set de fiches RJ45 de haute qualité de Delock comprend des .

fiches Cat.6 blindées et des manchons de protection contre le pliage
pour 'installation optimale de cébles de 26 a 23 AWG.
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Avec ouverture frontale (connexion facile) “MUIIIIH; ?J(g;

La paire de fils peut simplement étre menée sur I'avant de la fiche
RJ45 pour une installation plus rapide. De plus, la séquence de fil
peut étre vérifiée de fagon optimale. La distance réduite entre les fils N° produit 66905

et les contacts optimise la connexion.
EAN: 4043619669059

Avec manchon de protection Pays d’origine: China

Les manchons de protection contre le pliage inclus protégent Emballage: Box
I'extrémité du céble de I'abrasion et empéche de tirer fort sur le cable.

Spécifications techniques

Fiche RJ45 avec ouverture frontale (connexion facile)
e Approprié pour les cables Cat.6

Pour cable solide ou toron (26 - 23 AWG)

Installation rapide des paires de fils

Vérification de cablage facile

Blindé (FTP)

e Contact a 3 broches

¢ Contacts plaqués or: 1.27 um /50 u”

e Matériau du boitier : PC

e Dimensions (LxIxH) : env. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Contenu de I’'emballage

e 50 x RJ45 male
¢ 50 x protections contre le pliage
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General

Interface

connecteur : 1 x RJ45 méle

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 23 AWG
Longueur: 22,5mm
Height: 11,7 mm
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