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Delock Wtyczka modutowa RJ45 z przednim otworem
(tatwe taczenie), Cat.6 i nasadki przeciwzagieciowe,
zestaw 50 sztuk

Opis
Ten wysokiej jakosci zestaw wtyczek RJ45 firmy Delock zawiera .

wtyczki RJ45 z przednim otworem i odpowiednie nasadki
przeciwzagieciowe do optymalnego uktadania kabli 26 - 23 AWG.
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Z przednim otworem (fatwe taczenie) ”‘,
Pary zyt mozna wyprowadzi¢ z przodu wtyczki RJ45, co utatwia
instalacje. Ponadto mozliwa jest optymalna kontrola sekwenciji zyt.
Zmniejszona odlegto$¢ migdzy przewodami a stykami optymalizuje Numer artykutu 66905

potgczenie.
EAN: 4043619669059

Z nasadkami przeciwzagieciowymi Kraj pochodzenia: China

Dotaczone nasadki przeciwzagieciowe chronia kable przed Opakowanie: Box
przetarciem i zapobiegajg silnym naprezeniom rozciggajacym kabla.

Specyfikacja

e Wtyczka RJ45 z przednim otworem (tatwe tgczenie)

¢ Odpowiednia do kabli Cat.6

¢ Dla przewodéw drutowych lub linkowych (26 - 23 AWG)
e Szybka instalacja par zyt

¢ L atwa kontrola potgczenia

Ekranowana (FTP)

3-zebny kontakt

Poztacane styki: 1.27 um /50 u”

Materiat obudowy: PC

e Wymiary (DxSxW): ok. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Zawarto$¢ opakowania

e 50 x RJ45 meski
¢ 50 x nasadek przeciwzagigciowych
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Zdjecia
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General

Interface

ztacze : 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 23 AWG
Diugos¢: 22,5 mm
Height: 11,7 mm
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