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Delock Swiattowodowy panel adapteréw LC Duplex
OM1 / OM2 Wielomodowy 12 portow bezowy

Opis

Ten panel firmy Delock wyposazono w dwanascie ztgczy LC Duplex i
jest odpowiedni do montazu w panelu krosowym $wiattowodowym
HD (High Density) 19” firmy Delock (66924). Ztacza LC Duplex
pozwalajg na tgczenie dwu optycznych ztaczy meskich.

Numer artykutu 66932

EAN: 4043619669325
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

e Zlacze:

12 x LC Duplex zenski >

12 x LC Duplex zenski

Do $wiattowod6w wielomodowy 24 OM1 / OM2

Tulejka z ceramiki cyrkonowej z za$lepka

Do montazu w panelu krosowym swiattowodowym HD (High Density) 19", 1U
12 portéw ztgcza LC Duplex

Materiat: metal / tworzywo sztuczne

Kolor: bezowy / czarne
Wymiary (DxSxW): ok. 109 x 35 x 20 mm

Wymagania systemowe

¢ Panel krosowy $wiattowodowy HD (High Density) 19”

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 1/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 66932 07.03.2022



Zawartos¢ opakowania

* Swiattowodowy panel adapteréw
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Interface

Ztacze 2: 12 x LC Duplex zenski

Physical characteristics

Dtugosé: 109 mm
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