
 
 

Delock Panel krosowy Keystone 19″, 48 porty z listwą
przeciwnaprężeniową 2U, odgięty, czarny
 

 

Opis
 

Krosownicę Delock można zamontować w szafie 19″. Standardowy
wymiar pozwala na łatwy montaż 48 modułów Keystone.

Konstrukcja odgięta
Kable sieciowe można łatwo podłączyć z dwóch stron i osiągnąć
lepsze ich ułożenie. Ponadto odgięty panel to, w porównaniu z
panelami standardowymi, oszczędność miejsca i zapobieganie
zagięciom kabli.

Listwa przeciwnaprężeniowa pozwala na optymalne układanie
kabli
Z tyłu panelu krosowego kable można wiązać opaskami kablowymi,
aby zapewnić przejrzyste i uporządkowane prowadzenie kabli.

Z pokrywą przeciwkurzową i polem na etykiety
Poszczególne gniazda na przednim panelu mają osłonę
przeciwkurzową, aby chronić je od brudu, kiedy nie są używane.
Ponadto panel krosowy ma małe miejsce na etykietę przy każdym
gnieździe, które można niezależnie oznaczać i umieszczać różne
symbole.

 

Numer artykułu 66977
 

 EAN: 4043619669776
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box

 

 

Specyfikacja

Do montowania w szafie 19″, 1U
48 portów Keystone 16,2 x 14,6 mm
Z miejscem na etykietę i osłoną przeciwkurzową
Materiał: metal
Kolor: czarny RAL9005
Wymiary (DxSxW): ok. 483 x 260 x 88 mm

 

Zawartość opakowania
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19″ panel przepustowy
Uziemienie
Śruba
25 x opaski kablowe

 
 

Zdjęcia
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  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

metal
 

 

   Długość:
 

  
 

483 mm
 

 

   Width:
 

  
 

260 mm
 

 

   Height:
 

  
 

88 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
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