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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock RJ50 2 x zenskie do 2 x listew zaciskowych z
przyciskiem na szyne DIN katowym

Opis

Ten adapter firmy Delock moze stuzy¢ do podtgczania réznych
urzgdzen kontrolno-pomiarowych. Sploty z odizolowanymi koricami
mozna faczy¢ za pomoca listwy zaciskowej bez uzycia narzedzi.

Montaz na szynie DIN
Dzieki zaciskom dotgczonym do kompletu adapter mozna potaczyé z
szyng DIN o szerokosci 15 mm lub 35 mm.

Numer artykutu 67015

EAN: 4043619670154
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

e Zlgcze:

2 x zenskie RJ50, katowe

2 x 11-pinowa kostka potaczeniowa
Przypisanie stykéw: 1:1

Rozstaw: 3,81 mm

e Zakres przekroju od 24 do 12 AWG

* Montaz na szynie DIN: 15 mm i 35 mm
e Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
e Wymiary (DxSxW): ok. 91 x 60 x 18 mm

Wymagania systemowe

¢ Dwa wolne meskie RJ50
e 15 mm lub 35 mm szyny DIN

Zawarto$¢ opakowania
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e Adapter
e 2 x Zacisk szyny DIN
* 5x Sruby

Zdjecia
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General
Suitable for conductor gauge: 24 - 12 AWG
Mounting type: Montaz na szynie DIN: 15 mm i 35 mm
Interface
Ztacze 1: 2 x zenskie RJ50, katowe
Ztgcze 2: 2 x 11-pinowa kostka potgczeniowa

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C~100 °C

Physical characteristics

Rozstaw: 3,81 mm
Dtugosé: 91 mm
Width: 60 mm
Height: 18 mm
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