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Delock Caja de terminales de escritorio de fibra optica
de 8 puertos para 8 x SC Simplex

Descripcion

La caja de fibra 6ptica de Delock puede acomodar 8 acopladores SC
Simplex y se puede utilizar para montaje en pared. En la parte
trasera hay 2 entradas de cable para el paso de las fibras Opticas.

Con casete de empalme
El casete de empalme integrado permite el enrutamiento limpio de
fibras individuales, lo que garantiza una transmisién éptima de las

senales Opticas. Ademas, el casete es perfecto para empalmes  NuUmero de elemento 67032

mecanicos y empalmes por fusion.
EAN: 4043619670321

Pais de origen: China
Paquete: Box

Especificacion técnica

+ Caja de fibra Optica para montaje en pared

* 8 ranuras para acoplamientos SC Simplex

« Alimentacién de cable en la parte trasera

» Con casete de empalme

+ Color: negro

» Material de la carcasa: metal

* Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 249,0 x 131,5 x 38,7 mm

Contenido del paquete

¢ Caja de conexion de fibra éptica
e 12 x tubo termorretractil

e 16 x tornillo 65,9 x 2,2 mm

e 2 xtornillo 24,2 x 4,0 mm

e 2 x clavija
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General

Physical characteristics

Material de la carcasa: metal
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