
 
 

Delock Pulpit ze światłowodem, 8 portów dla 8 x SC
Simplex
 

 

Opis
 

Skrzynka światłowodowa firmy Delock może pomieścić 8 łączników
SC Simplex i może być używana do montażu na ścianie. Z tyłu
znajdują się 2 wejścia kablowe do przeprowadzenia włókien
optycznych.

Z kasetą na spawy
Zintegrowana kaseta spawów pozwala na czyste poprowadzenie
poszczególnych włókien, zapewniając optymalną transmisję
sygnałów optycznych. Ponadto kaseta jest idealna do spawania
mechanicznego i elektrycznego.

 

Numer artykułu 67032
 

 EAN: 4043619670321
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box
 

 

Specyfikacja
• Skrzynka światłowodowa do montażu naściennego
• 8 sloty do połączeń SC Simplex
• Doprowadzenie kabla z tyłu
• Z kasetą na spawy
• Kolor: czarny
• Materiał obudowy: metal
• Wymiary (DxSxW): ok. 249,0 x 131,5 x 38,7 mm
 
 

Zawartość opakowania

Łącznica światłowodowa
 12 x rurka termokurczliwa
16 x śruby 65,9 x 2,2 mm
2 x śruby 24,2 x 4,0 mm
2 x szpilka
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Zdjęcia
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

Montaż naścienny
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał obudowy:
 

  
 

metal
 

 

   Długość:
 

  
 

249,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

131,5 mm
 

 

   Height:
 

  
 

38,7 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
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