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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Kabel danych i tadowania USB Type-C™ do
Lightning™ dla iPhone™ oraz iPad™katowe 180° 2 m
MFi

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umozliwia jednoczesne granie i
tadowanie smartfona pod katem 180°. Ze wzgledu na praktyczny kat
kabel tadujacy jest poprowadzony za smartfonem i nie przeszkadza
w graniu.

Dzieki obstudze szybkiego tadowania mozna podtgczy¢
kompatybilne urzgdzenie Apple do tadowarki USB Type-C™ PD,
szczegolnie do szybkiego tadowania.

Numer artykutu 80026

EAN: 4043619800261
Kraj pochodzenia: China

Jako?? i wydajno??

Estetyczny wyglad dzieki tekstylnej ostonce i ztaczu w metalowej
obudowie. Wysoki przekroj kabla linii zasilajacej z 21 AWG obstuguje
réwniez stabilne zasilanie do 3 A. Opakowanie: Retail Box

Certyfikat MFi

Certyfikat MFi i oryginalny tacznik Apple C94 gwarantuje petng
kompatybilno$¢ z tgcznikiem Lightning™.

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x USB 2.0 USB Type-C™ meski
1 x Apple Lightning™ meski, katowe 180°

e Kabe certyfikowany MFi z oryginalng przej$ciéwka Apple C94

¢ Obstuguje
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022),
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini,
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE
(2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max,
iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPad (9th generation) iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch
(2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air
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(3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4,
iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation),
iPad (5th generation)

Chipset: C94

Srednica kabla:

linia danych 30 AWG

linia zasilania 21 AWG

Srednica kabla: ok. 4 mm

Dtugos¢ kabel na ztagcza: 8 mm

Napiecie: maks. 9 V

Prad wyjéciowy: maks. 3 A

Obstuguije funkcje szybkiego tadowania (od iPhone 8 / iPad Pro)
Szybkos¢ transmisji danych do 480 Mbps

Przewdd z ostong z tkaniny

Ztgcze w metalowej obudowie

Kolor: czarny / srebrny

Dtugosé: ok. 2 m

Zawarto$¢ opakowania

Kabel USB-C™ do Lightning™

Zdjecia

Data and Charging Casle.
L8 Tl Lighg™
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General
Specyfikacja : USB 2.0

USB Type-C™™

Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Type-C™ meski
Zfacze 2: 1 x Apple Lightning™ meski

Technical characteristics
Szybkos$¢ transmisji danych: 480 Mbps

Maximum current: 3A

Physical characteristics

Conductor gauge: linia danych 30 AWG
linia zasilania 21 AWG

Diugo$c: 2m
Kolor: czarny
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