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Delock Sitovy kabel RJ45, Cat. 6A S/FTP PE, venkovni,
10 m, €erny

Popis

Tento sitovy kabel od Delocku mize byt pouzit pro pfipojeni rliznych
sitovych zafizeni, napt. NIC ke switchi nebo patch panelu. Sroubky
konektoru zabezpeci spojeni a zabrani nahodnému odpojeni kabelu.

S polyetylenovym (PE) kabelovym oplasténim
Tento sitovy kabel je idealni k pouziti venku a nabizi zvySenou
odolnost proti ultrafialovému zafeni, chladu, horku, vihkosti a korozi.

Cislo produktu 80130

EAN: 4043619801305
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor:
1 x RJ45 samec
1 x RJ45 samec
¢ 1:1 spojeni
e Cat.6A specifikace
e Stinény (S/FTP)
LSZH (bez halogen()
Teplota prostredi: -20 °C ~ 60 °C
Prirez kabelu: 26 AWG
Primeér kabelu: cca. 7,0 mm
Material obalu kabelu: PE + LSZH
e Barva: Cerna
Délka: cca. 10 m

Systémové pozadavky

¢ Volny port RJ45 samice
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Obsah baleni

¢ Patch kabel

Prislusenstvi

L52H Jacket Aluminum
Foil shield

Conductor

PE Jacket
Aluminum
Magnesium

Braid Insulation
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General
Specifikace: Cat. 6A
Interface
Konektor 1: 1 x RJ45 samec
Konektor 2: 1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Provozni teplota: -20 °C~60 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: S/FTP
Delka: 10m
Barva: ¢erna
Cable jacket material: PE + LSZH
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