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Delock 3 pinovy kabel M8, A-k6dovany,
ze zastréckového na zasuvkovy konektor, PUR (TPU),
1m

Popis

Tento primyslovy adaptér sité Ethernet znacky Delock Ize pouzivat
k pfipojovani rlznych soucasti s konektory M8, jako napfiklad pfi
fizeni stroju nebo pfi automatizaci.

Odolné oplasténi kabelu z materialu TPU
Materiél oplasténi kabelu déla kabel ohebnym a odolnym, coz jej €ini 1m
vhodnym k pouziti ve vle€nych fetézech a v naro&ném prostiedi.

Cislo produktu 80138

EAN: 4043619801381
Zemé plvodu: China

Kabel je odolny proti olejim a zafeni UV a splfiuje vysoké pozadavky
pro primyslové aplikace.

Baleni: Plastova taska se

zipem

Specifikace
e Konektor:

1 x M8 samec 3 pin A-kédovany

1 x M8 samice 3 pin A-kbédovany
e Prifazeni pinQ: 1:1
¢ Nestinény
e Médény kabel
* Prurez kabelu: 24 AWG
¢ Primér kabelu: cca. 4,6 mm
¢ Material obalu kabelu: PUR (TPU)
e Max. pocet cykll ohybu: >100
¢ Odolné proti zafeni UV
¢ Provozni teplota: -25 °C ~ 80 °C
¢ Tfida ochrany: IP67
e Barva: Cerna
e Délka v¢etné konektorli cca. 1 m
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Systémové pozadavky

¢ Jeden volny M8 port

Obsah baleni

¢ Patch kabel
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General

Interface

Konektor 1: 1 x M8 samec

Technical characteristics

Provozni teplota: -25°C~85°C

Physical characteristics

Délka: 1m
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