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Delock Panel pro montaz kabelu, A-k6dovana 4 pinova
zasuvka M8 na panel s otevienymi konci kabelu,
predni mounting, 0,5 m

Popis
Tento primyslovy instalacni kabel znacky Delock Ize pouzivat
k pfipojovani riznych soucéasti s konektory M8, jako napfiklad pfi

fizeni stroju nebo pfi automatizaci. \

Cislo produktu 80148

EAN: 4043619801480
Zemé plvodu: China
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Baleni: Plastova taska se

zipem

Specifikace
¢ Konektor:

1 x M8 samice 4 pin A-kédovany
* Prifazeni pinQ: 1:1
e Stinéni: hlinikova folie, opleteni z pocinované médi
e Médény kabel
¢ Priifez kabelu: 24 AWG
¢ Primér kabelu: cca. 4,6 mm
¢ Material obalu kabelu: PUR (TPU)
¢ Odolné proti zareni UV
¢ Provozni teplota: -25 °C ~ 85 °C
¢ Tfida ochrany: IP67
e Barva: Cerna
¢ Délka v¢etné konektorl cca. 0,5 m
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¢ Volny port M8 samec

Obsah baleni

¢ Patch kabel

Prislusenstvi
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Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.
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Interface

Konektor 2: 1 x open end tinned

Technical characteristics

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
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