bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock M8 przewod do zabudowy panelowej,
kodowanie A 4-pinowy meski do panelu z otwartymi
koncowkami kabla, montazu przedni, 0,5 m

Opis
Ten przemystowy kabel instalacyjny firmy Delock pozwala na
taczenie r6znych komponentéw z konektorami M8, np. do sterowania e
maszynowego i automatyzaciji. \@0
0,5m
Numer artykutu 80149

EAN: 4043619801497
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x M8 meski 4 pin A-coded
¢ Przypisanie stykdw: 1:1
¢ Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
o Kabel miedziany
¢ Rodzaj kabla: 24 AWG
* Srednica kabla: ok. 4,6 mm
e Materiat powtoki: PUR (TPU)
e odporny na UV
¢ Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
¢ Klasa ochrony: IP67
¢ Kolor: czarny
¢ Dlugosc¢ ze ztgczami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe
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¢ Jedno wolne ztgcze zeriskie M8

Zawarto$¢ opakowania

e Kabel krosowy

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x open end tinned

Technical characteristics

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG

Diugos¢: 0,50 m
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