oQLock

Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock Cavo RJ45 maschio-maschio Cat.8.1 flessibile
0,25 m nero

Descrizione

Questo cavo di rete Delock pud essere utilizzato per collegare vari
dispositivi ed & adatto per applicazioni Ethernet 40GBASE-T con una
frequenza di 2 GHz e una velocita di trasferimento dati fino a 40
Gbps.

Super flessibile 0.25m
Il materiale della guaina del cavo é flessibile e rende il cavo molto ’
resistente alle sollecitazioni. Articolo n. 80181

EAN: 4043619801817
Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

¢ Connettori:
1 x RJ45 maschio
1 x RJ45 maschio
¢ Specifica Cat.8.1
¢ Velocita di trasferimento dati fino a 40 Gbps
¢ Flessibile
e Schermato (U/FTP)
e Sezione dei cavi: 30 AWG
¢ Lunghezza con connettori: ca. 25 cm
¢ Colore: nero
e Materiale: TPE

Requisiti di sistema

¢ Un porta RJ45 femmina disponibile
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Contenuto della confezione

e Cavo RJ45

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori www.delock.de 2/3
di stampa, modifiche ed errori. 80181 06.06.2023



bQLock

Il SCHEDATECNICA we move the world
General

Specification: Cat. 8.1

Interface

Connettore 1: 1 x RJ45 maschio

Connettore 2: 1 x RJ45 maschio

Technical characteristics

Data transfer rate: Gigabit Ethernet up to 40 Gbps

Physical characteristics

Conductor gauge: 30 AWG
Material: TPE
Shielding: U/FTP
Lunghezza: 25cm
Colour: nero
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