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Delock Sitovy kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP, délky 25 cm
az 40 Gbps, ¢erny

Popis

Tento sitovy kabel s certifikaci GHMT znacky Delock Ize pouZivat
k pfipojovani rlznych zafizeni a je vhodny pro aplikace sité
40GBASE-T Ethernet s frekvenci 2 GHz a datovou pFenosovou
rychlosti az 40 Gbps.

0,25 m

Cislo produktu 80231

EAN: 4043619802319
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor:

1 x RJ45 samec

1 x RJ45 samec
¢ Cat.8.1 specifikace
¢ Certifikovano GHMT
Rychlost pfenosu dat az 40 Gbps
Stinény (S/FTP)
Dvoulinka v kovové félii (PiMF)
Prirez kabelu: 24 AWG
Teplota prostredi: -20 °C ~ 75 °C
Pramér kabelu: cca. 7,5 mm
e Barva: Cerna
Material: TPE / LSZH (bez halogen()
Délka véetné konektor(l cca. 25 cm

Systémové pozadavky
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¢ Volny port RJ45 samice

Obsah baleni

e Patch kabel

Prislusenstvi
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General
Specifikace: Cat. 8.1
Interface
Konektor 1: 1 x RJ45 samec
Konektor 2: 1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Provozni teplota: 20 °C~75°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Material: TPE-LSZH
Délka: 25cm
Barva: cerna
Primér kabelu: 7,5 mm
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