
 
 

Delock RJ45 hálózati kábel Cat.8.1 S/FTP 10 m akár 40
Gbps fekete
 

 

Leírás
 

Ez a Delock GHMT igazolású hálózati kábel használható különböző
eszközök összekötésére, és alkalmas 40GBASE-T Ethernet
applikációk működtetésére egy 2 GHz frekvenciával, valamint egy
akár 40 Gbps adatátviteli sebességgel.

 

Tételszám 80237
 

 EAN: 4043619802371
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x RJ45 dugó
1 x RJ45 dugó
Cat.8.1 specifikáció
GHMT igazolás
Akár 40 Gbps sebességű adatátvitel
Árnyékolt (S/FTP)
Egy pár fémborításban (PiMF)
Kábel vastagsága: 24 AWG
Környezeti hőmérséklet: -20 °C ~ 75 °C
Kábelátmérő: kb. 7,5 mm
Szín: fekete
Anyaga: TPE / LSZH (halogénmentes)
Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 10 m
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Egy szabad RJ45-csatlakozóhüvely

 

A csomag tartalma

Patch kábel

 
 

Képek
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  General  

   Műszaki adatok:
 

  
 

Cat. 8.1
 

 

   
  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x RJ45 dugó
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x RJ45 dugó
 

 

   
  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-20 °C ~ 75 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Készült:
 

  
 

TPE-LSZH
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

10 m
 

 

   Szín:
 

  
 

fekete
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

7,5 mm
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