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Delock RJ45 haldzati kabel Cat.8.1 S/FTP 15 m akar 40

Gbps fekete

Leiras

Ez a Delock GHMT igazolasu halézati kabel hasznalhat6é kilénbéz6
eszkdzOk Osszekdtésére, és alkalmas 40GBASE-T Ethernet
applikaciék mikodtetésére egy 2 GHz frekvenciaval, valamint egy
akar 40 Gbps adatatviteli sebességgel.

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:
1 x RJ45 dugé
1 x RJ45 dugo
¢ Cat.8.1 specifikacio
e GHMT igazolas
o Akar 40 Gbps sebességli adatatvitel
Armnyékolt (S/FTP)
Egy par fémboritasban (PiMF)
Kéabel vastagsaga: 24 AWG
Kérnyezeti hémérséklet: -20 °C ~ 75 °C
Kabelatmérd: kb. 7,5 mm
Szin: fekete
¢ Anyaga: TPE / LSZH (halogénmentes)
* HosszUlsag a csatlakozdval egyditt: kb. 15 m

Rendszerkdvetelmények
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¢ Egy szabad RJ45-csatlakozéhiively

A csomag tartalma

e Patch kabel

Képek
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General

MUszaki adatok: Cat. 8.1

Interface

Csatlakozo6 1: 1 x RJ45 dugd

Csatlakozo6 2: 1 x RJ45 dugéd

Technical characteristics

MUkodési hémérséklet: -20°C~75°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Késziilt: TPE-LSZH
HosszUsag: 15m
Szin: fekete
Kabelatméré: 7,5 mm
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