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Delock RJ45 halézati kabel Cat.6A U/FTP
ultrahajlékony belso fém boritassal 2 m, fekete

Leiras

A Delock halozati kabellel kiilénbdzé halozati eszkdzok kapcsolhatdk
O0ssze pl. egy halézati vezérld egy switch-hez vagy egy patch
panelhez.

PVC Jacket

Ultrahajlékony belsé fém boritas a

A robosztus hélézati kdbel megndvekedett védelmet nyuijt karosodas st gy

és kilsdé hatassal szemben, mint amilyen a para, a por vagy a

kartevok, ragcsalok. A fém boritas ellenére a kabel hajlithato és Tételszam 80241
nagyon flexibilis.

2m

EAN: 4043619802418
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

* Csatlakozo:

1 x RJ45 dugé

1 x RJ45 dugo
¢ 1:1 csatlakoztatas
¢ Cat.6A specifikacio
Arnyékolt (U/FTP)
Kérnyezeti hémérséklet: -20 °C ~ 60 °C
Kabel vastagsaga: 28 AWG
Kabelatmérd: kb. 7,3 mm
Bels6 kabelboritas anyaga: SUS 204
Kilsé kabelboritas anyaga: nagyon elasztikus PVC
Szin: fekete
¢ HosszUsag: kb. 2 m

Rendszerkdvetelmények

¢ Egy szabad RJ45-csatlakozoéhively
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A csomag tartalma

e Patch kabel

Képek
SUS 204 Strainless Steel
Foil Shieled High Elasticity
[iog
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General

Interface

Csatlakoz6 1: 1 x RJ45 dugo

Technical characteristics

MUkodési hémérséklet: -20°C~60 °C

Physical characteristics

Hosszusag: 2m
Kabelatmérd: 7,3 mm
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