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RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A U/FTP ultra flexibel mit
innerem Metallmantel 15 m schwarz

Beschreibung

Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um
verschiedene Netzwerkgeréate zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte
mit einem Switch oder Patchpanel.

Ultra flexibel mit innerem Metalimantel
Das robuste Netzwerkkabel bietet einen erhéhten Schutz vor 15 m
Beschadigungen und &duBeren Einflissen wie z. B. Feuchtigkeit,

Staub oder schadenverursachenden Nagetieren. Trotz des inneren Artikel-Nr. 80245

Metallmantels bleibt das Kabel biegsam und hoch flexibel.
EAN: 4043619802456

Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Anschlisse:

1 x RJ45 Stecker

1 x RJ45 Stecker

1:1 verbunden

Cat.6A Spezifikation

Geschirmt (U/FTP)
Umgebungstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
Innenkabelmantelmaterial: SUS 204
AuBenkabelmantelmaterial: Hochelastisches PVC
Farbe: schwarz

L&nge:ca. 15m

Systemvoraussetzu ngen

¢ Eine freie RJ45 Buchse
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Packungsinhalt

¢ Patchkabel

Abbildungen

SUS 204 Strainless Steel

Foil Shieled High Elasticity
Cuter Jacket
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Allgemein

Spezifikation: Cat. 6A

Ausfihrung: beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x RJ45 Stecker

Anschluss 2: 1 x RJ45 Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 °C ~60 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt: 28 AWG
Lénge: 15m
Farbe: schwarz
Kabeldurchmesser: 7,3 mm

Herstellerinformationen

StraBBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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