== SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Delock Kabel sieciowy RJ45 Cat.6A meski nha meski
S/FTP czarny 3 m z podstawowym kablem Cat.7
odpowiedni do uzytku przemystowego i zewnetrznego

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe by¢ stosowany do taczenia réznych
urzgdzen sieciowych, np. NIC i lub panelu
krosowniczego.

przetacznika

Do zastosowan przemystowych i zewnetrznych

Kabel sieciowy jest idealny do uzytku na zewnagtrz i zapewnia
zwiekszong odpornos¢ na promieniowanie UV, zimno, ciepto, wilgoc¢ i
korozje. Posiada réwniez zwiekszong wytrzymato$¢ na zginanie,
idealnie nadaje sie do stosowania w obszarach przemystowych.

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x RJ45 meski Cat.6A

1 x RJ45 meski Cat.6A
Podtaczone 1:1
Specyfikacja Cat.7
Ekranowana (S/FTP)
Przepustowos$é: 600 MHz
Temperatura otoczenia: -20 °C ~ 75 °C
Rodzaj kabla: 26 AWG
Srednica kabla: ok. 6,0 mm
Materiat powtoki: TPE
Kolor: czarny

Diugos$é: ok. 3 m

Wymagania systemowe
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wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.
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Numer artykutu 80250

EAN: 4043619802500
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
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¢ Jedno wolne ztgcze zenskie RJ45

Zawarto$¢ opakowania

e Kabel krosowy

Zdjecia

TPE Jacket
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General

Specyfikacja : Cat. 7
Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski
Ztacze 2: 1 x RJ45 meski

Technical characteristics

Temperatura robocza: 20 °C~75°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Materiat: TPE
Shielding: S/FTP
Diugosc: 3m
Kolor: czarny

Srednica kabla:
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6 mm

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.
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