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Delock Sitovy kabel RJ45 s dvoji ochranou proti
ohybani, Cat.6A, UTP Slim, 2 m, ¢erny

Popis 2

Tento sitovy kabel od Delocku mize byt pouzit pro pfipojeni rliznych
sitovych zafizeni, napt. NIC ke switchi nebo patch panelu. Sroubky
konektoru zabezpeci spojeni a zabrani nahodnému odpojeni kabelu.

Tenky spojovaci kabel
Tyto tenké spojovaci kabely se vyznaduji svym malym primérem a

umozniuji flexibilni a prostorové Gsporné vedeni kabell v sitové skini.

Cislo produktu 80390

EAN: 4043619803903
Zemé plvodu: China

Dodate¢na ochrana proti ohybu
Diky dvojité pruzingé chranici odlehCeni tahu je kabel zajistén a
chranén pfed nadmérnym ohybanim.
Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor:
1 x RJ45 samec
1 x RJ45 samec
¢ Cat.6A specifikace
¢ Rychlost pfenosu dat 10 Gbps
* Sitka pasma: 500 MHz
¢ AZ 2 000 ohybacich cykl
e UTP
e Tenky
¢ Dvojita pruzina chranici odleh&eni tahu
¢ Prirez kabelu: 30 AWG
¢ Pozlacené kontakty: 50 u”
e Primér kabelu: cca. 3,0 mm
¢ Material obalu kabelu: LSZH (bez halogent)
e Barva: Cerna
e Délka:cca.2m
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Systémové pozadavky

¢ Volny port RJ45 samice

Obsah baleni

e RJ45 kabel

Prislusenstvi
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General

Interface

Konektor 1: 1 x RJ45 samec

Physical characteristics

Conductor gauge: 30 AWG

Shielding: U/UTP
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