
 
 

Delock Καλώδιο Δικτύου RJ45 με ανεύρεση θύρας
USB Type-C™ και λειτουργία Αυτό-Εντοπισμού (Self
Tracing) Cat.6A S/FTP 2 μ. σε πορτοκαλί χρώμα
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα
πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

Με λειτουργία ανεύρεσης θύρας USB-C™
Το καλώδιο δικτύου είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία
ανεύρεσης θύρας και επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη
αναγνώριση του καλωδίου για εντοπισμό της πορείας καλωδίου.
Όταν παρέχεται ενέργεια στην πρίζα USB Type-C™ , οι ενδείξεις
LED που αναβοσβήνουν και στις δύο υποδοχές RJ45
σηματοδοτούν τη θέση τους. Αυτό το καλώδιο προσωρινής
σύνδεσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε γραφείο,
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα δεδομένων.
 

 

Αρ. προϊόντος 80408
 

 EAN: 4043619804085
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
2 x RJ45 βύσμα
2 x USB Type-C™ θηλυκό
Προδιαγραφές Cat.6A
 Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
Εύρος ζώνης: 500 MHz
Θωρακισμένο (S/FTP)
Με λειτουργία ανεύρεσης θύρας
Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
Επιχρυσωμένες επαφές: 50 u″
Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,2 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Χρώμα: πορτοκαλί
Μήκος: περ. 2 m
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδια δικτύου

 
 

Εικόνες
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  General  

   Προδιαγραφές:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

2 x RJ45 Stecker
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

2 x USB Type-C™ θηλυκό
 

 

   
  Technical characteristics  

   Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 

  
 

10 Gbps
 

 

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-20 °C ~ 60 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Υλικό:
 

  
 

LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
 

 

   Shielding:
 

  
 

S/FTP
 

 

   Μήκος:
 

  
 

2 m
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

πορτοκαλί
 

 

   Διάμετρος καλωδίου:
 

  
 

6,2 mm
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