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Delock Cable série D-Sub 15 femelle avec vis, angulé

90° a droite a D-Sub 15 femelle avec vis, angulé 90° a
droite, 1 m, noir

Description

Ce cable de série de Delock est approprié a la connexion de divers
appareils munis d’'un connecteur D-Sub a 15 broches.

Avec connecteur angulé , ,,w%

NG
Le connecteur male angulé permet une installation économe en %

espace dans des endroits étroits derriére les appareils. 1m
N° produit 80476
EAN: 4043619804764
Pays d origine: China
Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair

Particularité

¢ Avec une vis

Spécifications techniques

e Connecteurs : 2 x D-Sub 15 femelle avec vis, angulé 90° & droite

e Type de vis : #4-40 UNC

¢ Jauge de cable : 24 AWG

e Température de fonctionnement: -10 °C ~80 °C

e Diamétre du céble : env. 7,6 mm

e Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1 m

e Matériel : PVC

e Couleur : noir
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Interface
connecteur : 2 x D-Sub 15 femelle avec vis, angulé 90° a droite

Technical characteristics

Température de fonctionnement: -10 °C~80 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Type de vis: #4-40 UNC
Matériaux: PVC
Longueur: im
Couleur: noir
Diametre du cable: 7,6 mm
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