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Delock Kabel USB 2.0 Typ-A, meski na USB Type-C™,
meski, katowy, z dioda LED i funkcjg szybkiego
tadowania 60 W, 3 m

Opis

Ten przewdd USB firmy Delock stuzy do wykonania potaczenia
pomiedzy urzadzeniem ze ztgczem USB Type-C™ a komputerem
osobistym lub laptopem, ktéry jest wyposazony w wolne gniazdo
USB. Estetyczny wyglad dzieki delikatnej tekstylnej ostonie i ztagczom
w przezroczystej obudowie.

Szybkie ?adowanie i zasilanie
Kabel USB do transmisji danych i tadowania umozliwia szybkie Numer artykutu 80768
tadowanie o mocy 60 W za pomocg powerbanku lub nowoczesnych

tadowarek USB. Quick Charge 3.0 jest obstugiwany do 20 Vi 3 A. EAN: 4043619807680

Kraj pochodzenia: China

Wskaznik LED Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Gdy tylko kabel zostanie podtaczony do zrédta zasilania, dioda LED
zadwieci sie na zielono, a nastepnie zmieni kolor na gradient z trzy
roznymi kolorami (zielony, pomaranczowy, czerwony), kiedy
urzadzenie jest tadowane. Oswietlenie jest dyskretne i niepozorne.

Specyfikacja

e Zigcze:

1 x USB 2.0 Typ-A meski

1 x USB 2.0 USB Type-C™ meski, katowe
* Srednica kabla:

linia danych 28 AWG

linia zasilania 20 AWG
¢ Funkcja szybkiego tadowania: 20 V/ 3 A (60 W)
* Srednica kabla: ok. 3,5 mm
e Szybkos¢ transmisji danych do 480 Mbps
¢ Przewdd z ostong z tkaniny
e Ztacze z metalowg obudowg i diodg LED
» Kolor: czarny / srebrny
Dtugosc¢: ok. 3 m
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Zawarto$¢ opakowania

e USB 2.0 kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : USB 2.0

USB Type-C™™

Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A meski
Zfacze 2: 1 x USB 2.0 Type-C™ meski

Technical characteristics
Szybkos$¢ transmisji danych: 480 Mbps

Maximum current: 3A

Physical characteristics

Conductor gauge: linia danych 28 AWG
linia zasilania 20 AWG

Diugo$c: 3m
Kolor: czarny
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