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DisplayPort Verlangerungskabel 8K 60 Hz 1 m grau
Metall ohne Einrastfunktion

Beschreibung B 60tz

HOR
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermdglicht die Verlangerung \
einer DisplayPort Verbindung.

8K Aufldsung und HDR Unterstltzung ~ \\y

Durch die Unterstiitzung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps \é
kénnen Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflésung

wiedergegeben werden. Tm
Durch die HDR Unterstitzung werden Farben realitatsgetreu mit

beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Artikel-Nr. 81079

Bildes werden optimal wiedergegeben. EAN: 4043619810796

Edle Metallgehduse und Stoffummantelung Ursprungsland: CN
Optisch Uberzeugt das Kabel durch seine edlen Metallgehduse an Verpackung: Retail Box
den Steckern und die Stoffummantelung um den Kabelmantel.

Technische Daten

AnschlUsse:
1 x DisplayPort Stecker
1 x DisplayPort Buchse
Stecker ohne Einrastfunktion
DisplayPort 1.4 Spezifikation
Abwartskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
Pin 20 ist nicht verbunden
Anschliisse mit Metallgehause
Kabel mit Textilummantelung
Drahtquerschnitt: 30 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
Kupferleitung
Dreifach geschirmtes Kabel
Kontakte goldbeschichtet
Konnektorveredelung: goldbeschichtet
Ubertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 32,4 Gbps
Auflésung bis zu:
Monitor mit DSC Unterstitzung:

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz
Monitor ohne DSC Unterstiitzung:
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7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(abhéangig vom System und der angeschlossenen Hardware)

e Unterstitzt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
e Unterstutzt HDR10
¢ Unterstitzt HDCP 1.4 und 2.3
¢ Unterstiitzt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
¢ Bis zu 32 Audio Kanéle fir Lautsprecher
¢ Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
¢ Unterstitzt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
e Farbe: schwarz / grau
e Lange inkl. Anschliisse: ca. 1 m

Packungsinhalt

¢ DisplayPort Kabel
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Allgemein
Kabelveredelung:

Spezifikation:

Ausfuhrung:

Schnittstelle
Anschluss 1:

Anschluss 2:

textilummantelt

DisplayPort 1.4
HDCP 1.4
HDCP 2.3
HDR10

Stecker ohne Einrastfunktion

1 x DisplayPort Stecker

1 x DisplayPort Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:

Maximale Bildauflésung:

32,4 Gb/s

7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehdusematerial:
Konnektorveredelung:
Kontaktveredelung:
Leitermaterial:
Leiterquerschnitt:
Schirmung:

Lénge:

Farbe:

Kabeldurchmesser:

Herstellerinformationen

StraBe
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Metall
goldbeschichtet
goldbeschichtet
Kupfer

30 AWG
dreifach

im

grau
schwarz

6 mm
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