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Delock Modut Easy 45 HDMI 4K 60 Hz z zasilaniem DC
2,1 x 5,5 mm i krotkim kablem, 22,5 x 45 mm

Opis

Modut Delock Easy 45 miesci port zenski HDMI. Dzigki
dodatkowemu ztgczu DC mozliwe jest doprowadzenie zasilania.
Uzywajac aktywnych adapterow mozna zagwarantowaé zasilanie
pragdem statym. Prosty mechanizm zatrzaskowy zapewnia, ze
pokrywa jest pewnie osadzona i w razie potrzeby mozna jg wymienié
beznarzedziowo. 30 cm

??cza Easy 45 Numer artykutu 81384

Easy 45 to modutowy system umozliwiajacy dodawanie gniazdo badz
ztaczy HDMI lub USB w miare potrzeb. Moduly Easy 45 sg
standaryzowane i mozna je montowaé¢ w réznych obudowach i
korytkach kablowych. Easy 45 tworzy interfejs pomiedzy siecig Opakowanie: Torba na
elektryczng a instalacjami systeméw peryferyjnych takich jak TV, zamek blyskawiczny
monitory, drukarki, laptopy i inne.

EAN: 4043619813841
Kraj pochodzenia: China

Uwaga

Kiedy zasilanie jest doprowadzane przez zitgcze DC, sygnat mozna
przesyta¢ tylko w jednym kierunku. Bez zewnetrznego zasilania
modut moze pracowaé dwukierunkowo.

Specyfikacja

e Zlgcze:
2 x HDMI-A Zenski
1 x gniazdo pradu satego 5V 2,1 x 5,5 mm
¢ Rozdzielczos¢ do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zaleznos$ci od systemu i podtaczonych
urzadzen)
¢ Obstuguje polecenia sterowania CEC 2.0
¢ Obstuga HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
Obstuga HDR
¢ Napiecie wejsciowe: 5V
Materiat: PC plastik
Diugosé¢ kabla: ok. 30 cm
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¢ Odpowiedni do uchwytu modutowego Delock Easy 45

¢ Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej gtebokosci 45 mm
e Wymiary modutu: 22,5 x 45 mm

e Wymiary (DxSxW): ok. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm

¢ Kolor: bialy / czarny

Wymagania systemowe

¢ Wolny port modutu Delock Easy 45

Zawartos¢ opakowania

e Modut Easy 45
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General

Mounting type: Easy 45

Interface

Ztacze 1: 1 x HDMI-A Zenski

Ztgcze 2: 1 xDC 5,5 x 2,1 mm, wtyk zenski

1 x HDMI-A zenski

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Diugo$c: 30 cm
Kolor: czarny
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