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Delock Médulo Easy 45 DisplayPort 4K 60 Hz con
alimentacion DC 2,1 x 5,5 mm y cable corto, 22,5 x 45
mm

Descripcion

Este médulo Easy 45 de Delock esta disefiado para proporcionar un
puerto DisplayPort hembra. Es posible alimentarlo a través del
conector de CC adicional. Mediante el uso de adaptadores activos,
se puede garantizar una fuente de alimentacion constante. El “ /
mecanismo de encaje simple asegura que la cubierta esté \

firmemente en su lugar y se pueda cambiar facilmente y sin 30 cm
herramientas si es necesario.

Numero de elemento 81385
Easy 45 se conecta
Easy 45 es un sistema variable y modular que permite afadir
componentes como enchufes, conexiones HDMI o USB segun sus
necesidades. Los médulos de Easy 45 estan estandarizados y se Paquete: Bolsa de
pueden montar en varios porta-modulos o conductos de cables. Easy plastico con cremallera
45 constituye la interfaz entre la instalacién eléctrica, de red y de
sistema y muchos dispositivos periféricos como TV, monitores,

EAN: 4043619813858
Pais de origen: China

impresoras, ordenadores portatiles y mucho mas.

Nota

Si la alimentacion se suministra a través del conector de CC, la sefal
solo se puede transmitir en una direccion. Sin alimentacion externa,
el modulo puede utilizarse de forma bidireccional.

Especificacion técnica

¢ Conectores:
1 x DisplayPort hembra
1 x DisplayPort hembra + 1 x conector CC 3,3V 2,1 x 5,5 mm

¢ Resolucion maxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware
conectado)

e Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)

e Compatible con HDR

¢ Tensién de entrada: 3,3 V
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Material: plastico PC

Longitud del cable: aprox. 30 cm

Adecuado para el soporte de médulos Delock Easy 45

Adecuado para canalizacion de cables de 45 mm con profundidad minima de 45 mm
Tamario del médulo: 22,5 x 45 mm

Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm

Color: blanco / negro

Requisitos del sistema

¢ Un puerto de médulo libre Delock Easy 45

Contenido del paquete

e Modulo DisplayPort del Easy 45
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General

Interface

Conector 1: 1 x DisplayPort hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Color: negro
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