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Delock Tomacorriente Easy 45 con conexion a tierra
de 3 vias con una disposicion de 45° 45 x 45 mm

Descripcion EASY
45

Este toma corriente de Delock esta disefiado para proporcionar tres
conexiones de alimentacion CEE 7/3. El sencillo mecanismo de
enclavamiento asegura que el médulo esté firmemente en su lugar y
pueda desmontarse facilmente si es necesario.

Numero de elemento 81424

EAN: 4043619814244
Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de
plastico con cremallera

Especificacion técnica

¢ Conectores:

3 x tomacorriente CEE 7/3

3 x terminal de tornillo para PE, N, L

Corriente nominal: 16 A/ 250 V ~

Potencia nominal: 4000 W

Enchufes en una disposicién de 45°

Material: Plastico ABS / PC

Adecuado para el soporte de médulos Delock Easy 45
Adecuado para canalizacion de cables de 45 mm con profundidad minima de 45 mm
Tamario del médulo: 135 x 45 mm

Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 135 x 45 x 39 mm
Color: blanco

Requisitos del sistema

¢ Red eléctrica con puesta a tierra.
e Tres puertos de moédulo libres Delock Easy 45 (45 x 45 mm)
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Contenido del paquete

¢ 1 x Tomacorriente de 3 vias
¢ Manual del usuario
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Interface

Conector 2 : 3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

Physical characteristics

Color: RAL 9003 Weil3

© 2024 by Delock. Todos los nombres y simbolos aqui mencionados son propiedad de sus respectivos www.delock.de 3/3
productores. Exceptuando errores, errores de impresion y cambios. 81424 16.11.2023


http://www.tcpdf.org

