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Delock Panel modutu Easy 45, otwor kolisty M15, z
blokadag obrotu 45 x 22,5 mm, biaty

Opis EASY
P 4v5

Panel Delock ma wyciety otwér 15,2 mm z blokadag obrotu. Prosty

mechanizm zatrzasku zapewnia ze modut jest dobrze zakotwiczony i

ale mozna do tatwo usunaé w razie potrzeby.

Lacza Easy 45 5

Easy 45 to modutowy system umozliwiajacy dodawanie gniazdo badz

ztaczy HDMI lub USB w miare potrzeb. Moduty Easy 45 sg

standaryzowane i mozna je montowaé w réznych obudowach i Numer artykutu 81429
korytkach kabl.owych.. Ea.sy 45 t\{vorzy mterfgs pomu.gdzy. siecig EAN: 4043619814299
elektryczng a instalacjami systeméw peryferyjnych takich jak TV,

monitory, drukarki, laptopy i inne. Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Materiat: PC plastik

¢ Odpowiedni do uchwytu modutowego Delock Easy 45

¢ Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej gtebokosci 45 mm
¢ Wyciecie @ 15,2 mm

e Wymiary modutu: 22,5 x 45 mm

e Wymiary (DxSxW): ok. 45,0 x 22,5 x 22 mm

¢ Kolor: biaty

Wymagania systemowe

e Wolny port modutu Delock Easy 45 (22,5 x 45 mm)

Zawartos¢ opakowania

¢ 1 x panel modutu
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General

Physical characteristics

Materiat obudowy: Plastik

Kolor: RAL 9003 Weil3
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